
Tauchmotoren für Brunnendurchmesser ab 150 mm (6")

Einsatzgebiete

Die Motoren der Baureihe po-mo  sind für den Antrieb von Tauchpumpen bestimmt. Sie eignen sich auch für
den Antrieb von anderen Arbeitsmaschinen im Unterwassereinsatz und in der Meerestechnik.

Bauart

Die oddesse  Motoren sind als Drehstrom-Asynchronmotoren mit Kurzschlussläufer und wasserfester
Wicklung ausgeführt. Alle Motoren sind wiederbewickelbar. Die Anschlussmaße für 6"- und 8"-Motoren
entsprechen der NEMA-Norm. 10"- und 12"-Motoren haben international übliche Anschlussmaße. Der
Anschluss an die Pumpe erfolgt mittels starrer Hülsenkupplung.
Die radialen Gleitlager werden durch die Motorflüssigkeit geschmiert. Diese besteht aus einem biologisch
abbaubaren Glyzerin-Wasser-Gemisch. Sie sichert einen Frostschutz bis -25 °C. Bei Bedarf kann sie gege n
eine Reinwasserfüllung ausgetauscht werden.
Der Achsschub der Pumpen wird durch Axiallager mit selbsteinstellenden Kippsegmenten aufgenommen.
Die Abdichtung gegenüber dem Fördermedium wird generell durch eine hochwertige Gleitringdichtung
gewährleistet. Eine Membran sorgt für den Druckausgleich zwischen Motor und Umgebung.
An die Motoren sind werkseitig entsprechende elektrische Leitungen druckwasserdicht angeschlossen. Die
Motoren sind innen geerdet. Die Ausführung der Motoren ist VDE-gerecht und entspricht den EG-
Sicherheitsanforderungen für Maschinen.
In Abhängigkeit von der Motorleistung ist auch ein horizontaler oder schräger Einbau möglich.
oddesse  Motoren sind drehrichtungsunabhängig. Hohe Wirkungsgrade garantieren geringe Betriebskosten.
Für alle Motoren steht ein umfangreiches Angebot an Schalt- und Überwachungsanlagen zur Verfügung.

Betriebsdaten

� Leistung: bis 400 kW
� Spannung: bis 1000 V
� Stromart: 3 ~
� Frequenz: 50 und 60 Hz
� Schutzart: IP 68
� Einsatztemperatur: bis 30 °C, (50 °C mit XLPE/PA-Dra ht, höhere Temperaturen auf Anfrage)
� Schalthäufigkeit: max. 20 / h (po-mo12  max. 10 / h)
� Drehzahl: 2850 1/min und 3460 1/min

Sonderausführungen (auf Anfrage)

� für höhere Temperaturen
� für andere Qualitäten des Fördermediums, z.B. Meerwasser 
� für chemisch belastete Flüssigkeiten
� andere Materialgüten
� mit Kühlmantel
� mit Temperaturüberwachung durch PTC oder PT100 einschließlich Auswertegeräte

Frequenzumrichterbetrieb

Alle oddesse  Tauchmotoren sind für den Frequenzumrichterbetrieb geeignet. Es sollten folgende
Empfehlungen beachtet werden:

� Umrichter ist entsprechend der Leistung des Tauchmotors auszuwählen,
� Fahrbereich 30 bis 60 Hz, entspricht einer Drehzahl von 1.740 bis 3.460 1/min,
� Einsatz eines Sinusfilters zum Schutz vor unerwünschten Spannungsspitzen
� minimale Fördermenge von ca. 10 % des Nennförderstromes der Pumpe muss eingehalten werden.

Sanftanlaufbetrieb

Der Sanftanlauf ist sehr gut geeignet, um eine Tauchmotorpumpe zu starten. Er bewirkt:

� eine Reduzierung des Anlaufstromes
� eine Vermeidung von Druckstößen beim An- und Abschalten der Pumpe.
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Konstruktionsmaterialien

Tauchmotor po-mo6.4 / po-mo8.4 / po-mo10.4 / po-mo1 2.4

optional: SiC / SiC für alle Motoren möglich

SiC / SiCKohle / Keramik
GLRD Gleitringdichtung

Edelstahl / 1.4539Edelstahl A4 /
1.4401

Edelstahl A2 / 1.4301 / 1.4303Schrauben, Muttern,
Bolzen

Stahl / KohleAxiallager

Stahl / KohleRadiallager

Edelstahl / 1.4539Edelstahl / 1.4541Edelstahl / 1.4306Motormantel

Edelstahl / 1.4539Edelstahl / 1.4571Edelstahl / 1.4301GGG40 / 0.7040Anschlussflansch

Edelstahl / 1.4462Edelstahl / 1.4301Welle

Y (AISI 904L)X (AISI 316)C (AISI 304)G (GGG 40)

Ausführung
Komponente
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ø111

45°

36
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M12

45°

Pt100/PTC

26912263.316096045
23410654.713895037
22310151.513094534
2149749.612594030
1968945.211493526
1838342.510793022
1687639.510042518.5
15269379392015
141643588917.513
1326033.68541511
1155230.376912.59.2
1064828.7729107.5
974427.46977.55.5
884025.76545.54
lbskginchmmHPkW

Masse mLänge lLeistung P

po-mo6.4  •  50 Hz  •  3 ~  •  S.F. 1.0

Spannungen: 380.....1000 V
0.5 kN / 110 lbsFA2 Axiallast - Kraft nach oben:
23 kN / 5100 lbsFA1 Axiallast - Kraft nach unten (über 15 kW):
15 kN / 3300 lbsFA1 Axiallast - Kraft nach unten (bis 15 kW):

23410654.713896045
22310151.513095037
2149749.612594634
1968945.211494030
1838342.510793425
1687639.510042720
15269379392317
14164358892015
1326033.685417.513
1155230.37691511
1064828.772911.58.5
974427.46978.56.3
884025.76546.34.6
lbskginchmmHPkW

Masse mLänge lLeistung P

po-mo6.4  •  60 Hz  •  3 ~  •  S.F. 1.0

 Pumpenanschluss nach NEMA-Standard

Hauptabmessungen [mm]

ø25.4h6

5

ø76.2h6

73

30
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0 m/s (3.7 - 11 kW), min. 0.2 m/s (13 - 15 kW), min. 0.5 m/s (18.5 - 45 kW)Umströmungsgeschwindigkeit•
max. 30 °C (50 °C mit XLPE/PA-Draht)Einsatztemperatur•
max. 20/hSchalthäufigkeit•
bis 34 kWHorizontaleinsatz•
Ia/In×0.33, Ma/Mn×0.33Stern-Dreieck-Einschaltung•
+6 % / -10 % (DIN IEC 38)Spannungstoleranzen•
DIN VDE 0530 / IEC 34Toleranzen•
IP68 (EN60034)Schutzgrad•
4 m ** optional: 3 rd 1 × 16 mm²Kabellänge•
6" NEMA * optional: 1 fl 3 × 10 mm²Anschluss•

fl 4 × 6**228203.22.38478688281765.2956045
fl 4 × 4’*228302.51.58378678483784.1785037
fl 4 × 4*228302.62.28378678483785.2714534
fl 4 × 6128302.62.28378678382775.2644030
fl 4 × 6128302.72.18075658382775.1573526
fl 4 × 6128503.11.88075658483785.0483022
fl 4 × 4128502.91.88176658382775.0402518.5
fl 4 × 2.5128502.91.88276668382775.0322015
fl 4 × 2.5128503.01.78074648382774.82917.513
fl 4 × 2.5128503.41.88276668382775.0241511
fl 4 × 2.5128502.81.68075658281764.72112.59.2
fl 4 × 2.5128502.71.77974648280764.817107.5
fl 4 × 2.5128502.91.68377678079754.7127.55.5
fl 4 × 2.5128502.61.57974647776724.5105.54

mm²1/min4/43/42/44/43/42/4AHPkW

FlachkabelnMk/MnMa/Mncos ϕϕϕϕηηηηIa/InInPn

po-mo6.4  •  400 V, 50 Hz  •  3 ~  •  S.F. 1.0  •  Direkteinschaltung

NenndrehzahlnWirkungsgradηηηη
Kippmoment / NennmomentMk/MnAnlaufstrom / NennstromIa/In
Anlaufmoment / NennmomentMa/MnNennstromIn
Leistungsfaktorcos ϕϕϕϕNennleistungPn

fl 4 × 6**234303.51.68481718483784.81006045
fl 4 × 4*234303.11.78481718684805.0815037
fl 4 × 4*234403.21.78481718583795.2714634
fl 4 × 6134403.21.78481718483785.2654030
fl 4 × 6134403.51.68280708684805.0573425
fl 4 × 4134403.21.78582728483785.2442720
fl 4 × 4134403.31.68582728483785.0382317
fl 4 × 2.5134403.21.78481718382785.2342015
fl 4 × 2.5134403.51.68481718483785.02917.513
fl 4 × 2.5134403.31.68481718382775.0261511
fl 4 × 2.5134403.21.78280708381775.22111.58.5
fl 4 × 2.5134403.31.58078688180764.8168.56.3
fl 4 × 2.5134403.31.58078687675714.8126.34.6

mm²1/min4/43/42/44/43/42/4AHPkW

FlachkabelnMk/MnMa/Mncos ϕϕϕϕηηηηIa/InInPn

po-mo6.4  •  380 V, 60 Hz  •  3 ~  •  S.F. 1.0  •  Direkteinschaltung



mo6401de/3   o10-14

po-moTauchmotoren

Änderungen vorbehalten

oddesse  Pumpen- und Motorenfabrik GmbH   •   Am Pappelwald 12   •   D-39387 Oschersleben   -  Made in Germany  -
Telefon: +49 (0) 3949 932 467   •   Fax: +49 (0) 3949 932 463    •    eMail: info@oddesse.de   •   http://www.oddesse.de

fl 4 × 6296fl 4 × 621016045
fl 4 × 4*275fl 4 × 4*282*** (135*** (142)5037
fl 4 × 4*269fl 4 × 4*275*** (123*** (130)4634
fl 4 × 6161fl 4 × 6167fl 4 × 6**2111fl 4 × 6**21164030
fl 4 × 6155fl 4 × 6160fl 4 × 6**299fl 4 × 6**21053526
fl 4 × 4146fl 4 × 6151fl 4 × 6*283fl 4 × 6*2883022
fl 4 × 4139fl 4 × 4143fl 4 × 4*269fl 4 × 4*2742518.5
fl 4 × 2.5131fl 4 × 2.5134fl 4 × 6155fl 4 × 61592015
fl 4 × 2.5128fl 4 × 2.5130fl 4 × 6150fl 4 × 615317.513
fl 4 × 2.5123fl 4 × 2.5125fl 4 × 4142fl 4 × 41431511
fl 4 × 2.5120fl 4 × 2.5122fl 4 × 4136fl 4 × 413712.59.2
fl 4 × 2.5116fl 4 × 2.5118fl 4 × 2.5129fl 4 × 2.5131107.5
fl 4 × 2.5112fl 4 × 2.5113fl 4 × 2.5121fl 4 × 2.51227.55.5
fl 4 × 2.519.5fl 4 × 2.5110.5fl 4 × 2.5117.5fl 4 × 2.51185.54

mm²Amm²Amm²Amm²AHPkW

FlachkabelInFlachkabelInFlachkabelInFlachkabelInPn

415 V380 V230 V220 V

po-mo6.4  •  50 Hz  •  3 ~  •  S.F. 1.0  •  Direkteinschaltung

fl 4 × 6156fl 4 × 6158fl 4 × 4*2776045
fl 4 × 4145fl 4 × 4147fl 4 × 61625037
fl 4 × 4141fl 4 × 4143fl 4 × 61574634
fl 4 × 4137fl 4 × 4139fl 4 × 61514030
fl 4 × 2.5133fl 4 × 2.5135fl 4 × 41463526
fl 4 × 2.5128fl 4 × 2.5129fl 4 × 41383022
fl 4 × 2.5123fl 4 × 2.5125fl 4 × 2.51322518.5
fl 4 × 2.5119fl 4 × 2.5120fl 4 × 2.51262015
fl 4 × 2.5117fl 4 × 2.5118fl 4 × 2.512317.513
fl 4 × 2.5114fl 4 × 2.5114fl 4 × 2.51191511
fl 4 × 2.5112fl 4 × 2.5112fl 4 × 2.511612.59.2
fl 4 × 2.5110fl 4 × 2.5110fl 4 × 2.5114107.5
fl 4 × 2.517fl 4 × 2.518fl 4 × 2.51107.55.5
fl 4 × 2.516fl 4 × 2.516fl 4 × 2.5185.54

mm²Amm²Amm²AHPkW

FlachkabelInFlachkabelInFlachkabelInPn

690 V660 V500 V

*** optional: 2 fl 3 × 10 mm²
Nennstrom ** optional: 3 rd 1 × 16 mm²In
Nennleistung * optional: 1 fl 3 × 10 mm²Pn
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*** optional: 2 fl 3 × 10 mm²
Nennstrom ** optional: 3 rd 1 × 16 mm²In
Nennleistung * optional: 1 fl 3 × 10 mm²Pn
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fl 4 × 6**292fl 4 × 6295*** (166)*** (174)6045
fl 4 × 4*274fl 4 × 4277*** (133)*** (140)5037
fl 4 × 4*265fl 4 × 4268*** (118)*** (124)4634
fl 4 × 6160fl 4 × 4262fl 4 × 6**2108fl 4 × 6**21134030
fl 4 × 6152fl 4 × 6154fl 4 × 6**294fl 4 × 6**2993425
fl 4 × 4140fl 4 × 6142fl 4 × 4*273fl 4 × 4*2762720
fl 4 × 4134fl 4 × 4136fl 4 × 6162fl 4 × 61652317
fl 4 × 2.5131fl 4 × 4132fl 4 × 6156fl 4 × 61592015
fl 4 × 2.5127fl 4 × 2.5128fl 4 × 6149fl 4 × 615117.513
fl 4 × 2.5124fl 4 × 2.5125fl 4 × 4143fl 4 × 41451511
fl 4 × 2.5119fl 4 × 2.5120fl 4 × 2.5134fl 4 × 2.513611.58.5
fl 4 × 2.5115fl 4 × 2.5115fl 4 × 2.5126fl 4 × 2.51288.56.3
fl 4 × 2.5111fl 4 × 2.5111fl 4 × 2.5119fl 4 × 2.51206.34.6

mm²Amm²Amm²Amm²AHPkW

FlachkabelInFlachkabelInFlachkabelInFlachkabelInPn

415 V400 V230 V220 V

po-mo6.4  •  60 Hz  •  3 ~  •  S.F. 1.0  •  Direkteinschaltung

fl 4 × 4*283fl 4 × 6*2876045
fl 4 × 6167fl 4 × 4*2705037
fl 4 × 6159fl 4 × 61624634
fl 4 × 6154fl 4 × 61564030
fl 4 × 6147fl 4 × 61493425
fl 4 × 4136fl 4 × 41382720
fl 4 × 4131fl 4 × 41322317
fl 4 × 2.5128fl 4 × 2.51292015
fl 4 × 2.5124fl 4 × 2.512517.513
fl 4 × 2.5121fl 4 × 2.51221511
fl 4 × 2.5117fl 4 × 2.511811.58.5
fl 4 × 2.5113fl 4 × 2.51148.56.3
fl 4 × 2.5110fl 4 × 2.51106.34.6

mm²Amm²AHPkW

FlachkabelInFlachkabelInPn

460 V440 V


