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dp01de/2   z04-29   

 

Boosterpumpe mit hocheffizienten Tauchmotorpumpen 

Die oddesse Boosterpumpe besteht entweder aus einer hocheffizienten PM-Synchron- oder einer 

Asynchron-Tauchmotorpumpe, die in einem druckfesten Edelstahlmantel verbaut ist. Boosterpum-

pen sind standardmäßig in Chromstahl (AISI 316Ti) ausgeführt. Die Durchmesser- und Längenstaf-

felung der Aggregate sind abhängig vom jeweils gewählten bzw. verwendeten Pumpentyp und de-

ren Baugröße. Sonderausführungen sind auf Anfrage lieferbar. Jeder Druckmantel wird sorgfältig an 

das jeweilige Pumpenaggregat angepasst und geprüft. Ein Rückschlagventil ist Standardmäßig 

nicht verbaut, kann aber nachgerüstet werden. Der Betrieb eines solchen hoch angepassten Aggre-

gats ist besonders energieeffizient und damit nachhaltig. Die Fertigungsstätte ist nach ISO 9001 und 

ISO 14001 zertifiziert. 

Die verbauten Tauchmotoren sind ab der 6-Zoll-Baureihe wiederbewickelbare Motoren, die mit ei-

nem wasserfesten Sonderwickeldraht ausgeführt werden. Die Motorfüllung besteht aus einem biolo-

gisch abbaubaren Propylen-Wasser-Gemisch und sichert einen Frostschutz bis -25 °C. Eine Trink-

wasserausführung ist verfügbar.  

oddesse Boosterpumpen sind druckfeste Aggregate mit hohem Wirkungsgrad. Dies garantiert ge-

ringe Betriebskosten. Folgende Merkmale charakterisieren die Baureihe: 

• Hydraulischer Anschluss Victaulic®, optional Flansch / Gewinde 

• Elektrischer Anschluss Schaltkasten, IP68 (EN60034-5) 

• Zulässige Betriebsdrücke Pin_min = 0,5 bar / Pin_max = 52 bar / Pout_max = 82 bar 

• Temperaturüberwachung  optional PT100 / PTC 

• Materialien   AISI 304 / AISI 316Ti / Duplex, optional TW-Ausführung 

 

Einsatzgebiete 

Die Aggregate sind für die Druckerhöhung und Durchströmung in Hochdruck-Kreislauf-Systemen 

entworfen. Die Einbindung in eine entsprechende Anlage erfolgt über eine Victaulic®-Kupplung Typ 

77DX oder 177N. Ausführungen mit Flansch- oder Schraubanschluss sind auf Anfrage lieferbar. 

Mögliche Einsatzgebiete sind: 

• Trinkwasseraufbereitung und Entnahme 

• Meerwasserentsalzung 

• Chemische Anlagen 

 

Betriebsdaten 

Der angegebene Nenndruck darf niemals überschritten werden. Es sind Maßnahmen zu treffen um 

gefährliche Druckstöße zu vermeiden. Wird ein PM-Motor verwendet, ist der Betrieb des Aggregats 

nur mit einem entsprechend ausgerüsteten und auf die Nennleistung bzw. den Nennstrom abge-

stimmten Frequenzumrichter möglich. Ein Sinus- oder ein dU/dt-Filter ergänzt das System. Dabei ist 

die maximal mögliche Frequenz von 120 Hz bei der Systemkonfiguration zu beachten.  
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Weitere Eckdaten sind: 

• Beschleunigungszeit bis Mindestfrequenz ≤ 3 s 

• Verzögerung bis Nullfrequenz ≤ 3 s 

• Schalthäufigkeit max. 20/h, mit jeweils ≥ 1 min Schaltpause 

• Installation horizontal und vertikal 

• Betriebsdrehzahl 1800 ... 3600 1/min 

• Standardeinsatztemperatur 30°C 

  höhere Temperaturen auf Anfrage 

• Spannungstoleranz ±10 % System (Netz)-Einspeisung 

• Frequenztoleranz -5 … +10 % System (Netz)-Einspeisung 

• Max. Spannungsanstiegsgeschwindigkeit dU/dt ≤ 500 V/µs 

• Max. Spannungsspitzen gegen Erde ≤ 1000 V 

 

 
Typenbezeichnungsschlüssel:       po-bp-s-16-5b/4.0-c 

 
 

 
Motorentyp 

Förderstrom [m³/h] 

Anzahl der Stufen und Laufradkennung 

Mantelgröße und Generation 

Materialausführung 

 

 
Materialausführungen und Drücke 

Komponente Ausführung 

 C (AISI 304) X (AISI 316Ti) Y* (AISI 904L) 

Nenndruck PN 40 PN 40 / 63 PN 63 

Maximaler Druck 52 bar 52 / 82 bar 82 bar 

Mantel 
Edelstahl 
1.4301 

Edelstahl 
1.4571 

Edelstahl 
1.4462 

Motor 
Edelstahl 
1.4301 

Edelstahl 
1.4571 

Edelstahl 
1.4539 

Motorfüllung Glycol-Wasser-Gemisch / Trinkwasser 

Pumpe 
Edelstahl 
1.4301 

Edelstahl 
1.4571 

Edelstahl 
1.4539 

*Die 4-Zoll-Baureihe ist nicht in Y-Version verfügbar.  
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Hydraulischer Leistungsbereich 

Folgende hydraulische Leistungsbereiche werden abgedeckt: 
 
 
  BP - 4“ - s/a         BP - 6"- s/a 

 
 
 
Die Asynchronausführung läuft mit einer Drehzahl von 2850 1/min und Synchronausführung mit ei-

ner Drehzahl 3000 1/min. Beide Varianten erreichen die gleiche hydraulische Höhe, da die Syn-

chronvariante aufgrund der höheren Drehzahl mit weniger Stufen ausgeführt ist. So sind beide Vari-

anten direkt austauschbar. 

 

Ausführungen und Anschlüsse 

Die Boosterpumpen sind in gerader Ausführung ausgeführt und mit Victaulic®-Rohrstutzen verse-

hen. Der Saugstutzen sowie der Mantel entsprechen der Druckstufe PN 40. Der Druckstutzen ist mit 

der Druckstufe PN 63 ausgeführt. Die Duplex-Ausführung realisiert einen Nenndruck von PN 63 an 

Saug- und Druckseite. 
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Schnittdarstellung 

Die Boosterpumpen bestehen aus einem Druckmantel einem Tauchpumpenmotoraggregat und 

einer Kabeldurchführung mit Klemmkasten. 

 

 
 
 
 

 
Montage 

Boosterpumpen können horizontal wie folgt montiert werden:  
 
 

 

 

 

Befestigung mit Auflageschelle Befestigung mit Stütze 

 
 
Die vertikale Montage ist unter der Verwendung von Klemmschellen möglich. Die dargestellten 

Befestigungselemente können auf Anfrage mitgeliefert werden. 

  

 

1. Druckmantel 

2. Druckstutzen 

3. Saugstutzen 

4. Motor 

5. Pumpe 

6. Kabeldurch-

führung 

7. Klemmkasten 
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Verschaltung 

Können die gewünschten Förderparameter (Druck und Durchflussmenge) nicht von einer Booster-

pumpe realisiert werden, kann durch passendes Verschalten mehrerer Pumpen die Zielstellung er-

füllt werden: 

 
 

 

 

Reihenschaltung von vier Boosterpumpen, 

um den Druck zu erhöhen. 

Parallelschaltung von vier Boosterpumpe, 

um den Durchfluss zu erhöhen. 

 

 

Absperrventil 
 

Rückschlagventil 

 

Entlüftungsventil 
 

Druckschalter 

 

Strömungsschalter 
 

Manometer 

 

Ventil mit Stellantrieb 
 

Membrandruckbehälter 
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Leistungskurven 

Die folgenden Randbedingungen gelten für die nachstehenden Leistungskurven und Tabellen: 
 

• Angabe der Werte DIN EN ISO 9906 Anhang A - Klasse 2B 

• Drehzahl mit Asynchronmotor: 

  2850 [1/min] bei 50 Hz 

  mit Synchronmotor: 

  3000 [1/min] bei FU-Betrieb 

• Fördermedium reines, sauberes Wasser 

• Leistungskurve P2 [kW/St] - Leistungsbedarf einer Stufe 

• Wirkungsgradkurve ηp [%] – Pumpenwirkungsgrad 

• Wirkungsgrad in der Tabelle ηM [%] – Motorwirkungsgrad im Betriebspunkt 

 



 
Boosterpumpe po-bp-a 

 

Änderungen vorbehalten  Zwischengröße auf Anfrage 
dp01de/8   z04-29   

 

 

po-bp-a-4/4.0 

2850 1/min - 50 Hz 
 

 
  

 
Hydraulik 

po-ss-4/4.5 

Q: 1 – 5 m3/h 
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po-bp-a-4/4.0 

2850 1/min - 50 Hz 
Förderparameter 

Typ Leistung Fördermenge Q 

   [l/s] 0,3 0,6 0,7 0,8 1,0 1,1 1,3 1,4 

 [kW] [HP] [m³/h] 1 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 

po-bp-a-4-4/4.0 0,37 0,50 
F

ö
rd

e
rh

ö
h

e
 

H
 [

m
] 

22 21 21 19 18 16 13 9 

po-bp-a-4-6/4.0 0,55 0,75 34 32 31 29 26 24 19 14 

po-bp-a-4-9/4.0 0,75 1 50 48 47 43 40 36 29 21 

po-bp-a-4-13/4.0 1,1 1,5 73 70 67 63 57 52 42 30 

po-bp-a-4-18/4.0 1,5 2 101 96 93 87 79 72 58 41 

po-bp-a-4-27/4.0 2,2 3 151 145 140 130 119 108 87 62 

po-bp-a-4-37/4.0 3 4 207 198 192 179 163 148 120 85 

po-bp-a-4-45/4.0 4 5,5 252 241 233 217 198 180 146 104 

po-bp-a-4-49/4.0 4 5,5 274 263 254 237 216 196 159 113 

 
Abmessungen und Gewichte* 

 
 1. DN 32, PN 40, Victaulic®-Nut  3. Manometeranschluss / Entlüftung G 1/2 
 2. DN 32, PN 63, Victaulic®-Nut  4. Ablaufanschluss 
 

Typ Motor Strom  Massen Längen 

   400 V* ηM MU M LU L 

 [kW] [HP] [A] [%] [kg] [kg] [mm] [mm] 

po-bp-a-4-4/4.0 0,37 0,5 1,1 66 9 24 537 1250 

po-bp-a-4-6/4.0 0,55 0,7 1,6 68 11 26 600 1250 

po-bp-a-4-9/4.0 0,75 1 2 70 13 28 692 1250 

po-bp-a-4-13/4.0 1,1 1,5 2,8 74 15 30 815 1250 

po-bp-a-4-18/4.0 1,5 2 3,9 73 18 35 959 1500 

po-bp-a-4-27/4.0 2,2 3 5,5 75 23 42 1208 1750 

po-bp-a-4-37/4.0 3 4 7,5 76 28 49 1504 2000 

po-bp-a-4-45/4.0 4 5,5 9,9 78 38 61 1841 2250 

po-bp-a-4-49/4.0 4 5,5 9,9 78 40 65 1938 2500 

*Anpassung der Spannungsebene und der elektrischen sowie hydraulischen Anschlüsse auf Anfrage möglich.  



 
Boosterpumpe po-bp-a 

 

Änderungen vorbehalten  Zwischengröße auf Anfrage 
dp01de/10   z04-29   

 

 

po-bp-a-7/4.0 

2850 1/min - 50 Hz 
 

 
  

 
Hydraulik 

po-ss-7/4.5 

Q: 1 – 8 m3/h 
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po-bp-a-7/4.0 

2850 1/min - 50 Hz 
Förderparameter 

Typ Leistung Fördermenge Q 

   [l/s] 0,3 0,6 0,8 1,1 1,4 1,7 1,9 2,2 

 [kW] [HP] [m³/h] 1 2 3 4 5 6 7 8 

po-bp-a-7-6/4.0 0,75 1,0 

F
ö

rd
e

rh
ö

h
e
 

H
 [

m
] 

35 34 33 32 30 27 22 16 

po-bp-a-7-9/4.0 1,1 1,5 52 50 49 48 45 41 33 23 

po-bp-a-7-12/4.0 1,5 2 70 67 65 64 60 54 44 31 

po-bp-a-7-15/4.0 2,2 3 87 84 82 80 75 68 55 39 

po-bp-a-7-18/4.0 2,2 3 105 101 98 96 90 81 67 47 

po-bp-a-7-25/4.0 3 4 145 140 136 133 125 113 92 65 

po-bp-a-7-31/4.0 4 5,5 180 174 169 165 155 140 115 81 

po-bp-a-7-34/4.0 4 5,5 198 191 185 181 170 153 126 89 

po-bp-a-7-46/4.0 5,5 7,5 267 258 251 244 231 208 170 120 

 
Abmessungen und Gewichte* 

 
 1. DN 32, PN 40, Victaulic®-Nut  3. Manometeranschluss / Entlüftung G 1/2 
 2. DN 32, PN 63, Victaulic®-Nut  4. Ablaufanschluss 
 

Typ Motor Strom  Massen Längen 

   400 V* ηM MU M LU L 

 [kW] [HP] [A] [%] [kg] [kg] [mm] [mm] 

po-bp-a-7-6/4.0 0,75 1,0 2 70 11,9 26 620 1250 

po-bp-a-7-9/4.0 1,1 0,75 2,8 74 14,2 29 718 1250 

po-bp-a-7-12/4.0 1,5 2 3,9 73 16,3 31 814 1250 

po-bp-a-7-15/4.0 2,2 3 5,5 75 18,8 35 919 1500 

po-bp-a-7-18/4.0 2,2 3 5,5 75 19,8 36 991 1500 

po-bp-a-7-25/4.0 3 4 7,5 76 24,8 43 1215 1750 

po-bp-a-7-31/4.0 4 5,5 9,9 78 33,0 54 1504 2000 

po-bp-a-7-34/4.0 4 5,5 9,9 78 34,1 57 1576 2250 

po-bp-a-7-46/4.0 5,5 7,5 12,6 79 44,8 69 1976 2500 

*Anpassung der Spannungsebene und der elektrischen sowie hydraulischen Anschlüsse auf Anfrage möglich.  



 
Boosterpumpe po-bp-a 

 

Änderungen vorbehalten  Zwischengröße auf Anfrage 
dp01de/12   z04-29   

 

 

po-bp-a-16/6.0 

2850 1/min - 50 Hz 
 

 
  

 
Hydraulik 

po-ss-16/6.7 

Q: 7,5 – 22 m3/h 
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po-bp-a-16/6.0 

2850 1/min - 50 Hz 
Förderparameter 

Typ Leistung Fördermenge Q 

   [l/s] 2,1 3,3 4,2 5,0 6,1 

 [kW] [HP] [m³/h] 7,5 12 15 18 22 

po-bp-a-16-4/6.0 3 4 

F
ö

rd
e

rh
ö

h
e
 

H
 [

m
] 

49 47 44 39 28 

po-bp-a-16-5/6.0 4 5,5 61 59 55 49 35 

po-bp-a-16-6/6.0 5,5 7,5 73 71 66 58 42 

po-bp-a-16-8/6.0 7,5 10 98 95 88 78 56 

po-bp-a-16-11/6.0 9,2 12,5 135 130 121 107 77 

po-bp-a-16-13/6.0 11 15 159 153 143 126 90 

po-bp-a-16-17/6.0 13 17,5 208 201 187 164 118 

po-bp-a-16-19/6.0 15 20 232 224 209 184 132 

po-bp-a-16-22/6.0 18,5 25 269 259 242 213 153 

po-bp-a-16-27/6.0 22 29,5 329,5 318 296,5 261 187 

po-bp-a-16-30/6.0 22 29,5 366 353,5 329,5 290 208 

 
Abmessungen und Gewichte* 

 
 1. DN 80, PN 40, Victaulic®-Nut  3. Manometeranschluss / Entlüftung G 1/2 
 2. DN 80, PN 63, Victaulic®-Nut  4. Ablaufanschluss 
 

Typ Motor Strom  Massen Länge 

   400 V* ηM MU M LU L 

 [kW] [HP] [A] [%] [kg] [kg] [mm] [mm] 

po-bp-a-16-4/6.0 3 4 8 75 69,0 97 1172 1500 

po-bp-a-16-5/6.0 4 5,5 10 79 54,0 84 1218 1750 

po-bp-a-16-6/6.0 5,5 7,5 12 83 59,0 89 1307 1750 

po-bp-a-16-8/6.0 7,5 10 17 79 65,0 97 1431 2000 

po-bp-a-16-11/6.0 9,2 12,5 21 80 72,0 104 1609 2000 

po-bp-a-16-13/6.0 11 15 24 82 82,0 116 1786 2250 

po-bp-a-16-17/6.0 13 17,5 29 80 90,0 126 2005 2500 

po-bp-a-16-19/6.0 15 20 32 82 97,0 133 2147 2500 

po-bp-a-16-22/6.0 18,5 25 40 81 107,0 145 2350 2750 

po-bp-a-16-27/6.0 22 29,5 48 80 119,0 159 2655 3250 

po-bp-a-16-30/6.0 22 29,5 48 80 122,0 164 2793 3250 

*Anpassung der Spannungsebene und der elektrischen sowie hydraulischen Anschlüsse auf Anfrage möglich.  



 
Boosterpumpe po-bp-a 

 

Änderungen vorbehalten  Zwischengröße auf Anfrage 
dp01de/14   z04-29   

 

 

po-bp-a-30/6.0 

2850 1/min - 50 Hz 
 

 
  

 
Hydraulik 

po-ss-30/6.7 

Q: 12 – 40 m3/h 
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    dp01de/15   z04-29 

 

 

po-bp-a-30/6.0 

2850 1/min - 50 Hz 
Förderparameter 

Typ Leistung Fördermenge Q 

   [l/s] 3,3 6,7 8,3 10,0 11,1 

 [kW] [HP] [m³/h] 12 24 30 36 40 

po-bp-a-30-2/6.0 3 4 

F
ö

rd
e

rh
ö

h
e
 

H
 [

m
] 

29 25 22 18 14 

po-bp-a-30-3/6.0 4 5,5 43 38 33 27 21 

po-bp-a-30-4/6.0 5,5 7,5 57 50 44 36 29 

po-bp-a-30-6/6.0 7,5 10 86 75 66 53 43 

po-bp-a-30-7/6.0 9,2 12,5 100 87 77 62 50 

po-bp-a-30-9/6.0 11 15 129 112 99 80 64 

po-bp-a-30-10/6.0 13 17,5 143 125 110 89 71 

po-bp-a-30-11/6.0 15 20 157 137 121 98 78 

po-bp-a-30-14/6.0 18,5 25 200 175 153 124 99 

po-bp-a-30-17/6.0 22 29,5 242,5 211,5 186 150,5 120,5 

po-bp-a-30-20/6.0 26 35 285,5 249 219 177 141,5 

po-bp-a-30-23/6.0 30 40 328 286,5 251,5 203,5 163 

Abmessungen und Gewichte* 

 
 1. DN 80, PN 40, Victaulic®-Nut  3. Manometeranschluss / Entlüftung G 1/2 
 2. DN 80, PN 63, Victaulic®-Nut  4. Ablaufanschluss 

Typ Leistung Strom  Massen Längen 

   400 V* ηM MU M LU L 

 [kW] [HP] [A] [%] [kg] [kg] [mm] [mm] 

po-bp-a-30-2/6.0 3 4 8 75 69,0 97 1090 1500 

po-bp-a-30-3/6.0 4 5,5 10 77 51,5 82 1159 1750 

po-bp-a-30-4/6.0 5,5 7,5 12 80 57,0 87 1271 1750 

po-bp-a-30-6/6.0 7,5 10 17 82 64,5 97 1441 2000 

po-bp-a-30-7/6.0 9,2 12,5 21 82 70,0 102 1550 2000 

po-bp-a-30-9/6.0 11 15 24 83 81,0 115 1773 2250 

po-bp-a-30-10/6.0 13 17,5 29 83 86,5 123 1877 2500 

po-bp-a-30-11/6.0 15 20 32 83 93,0 129 1996 2500 

po-bp-a-30-14/6.0 18,5 25 40 83 105,0 143 2268 2750 

po-bp-a-30-17/6.0 22 29,5 48 84 116,5 157 2550 3000 

po-bp-a-30-20/6.0 26 35 57 83 127,5 170 2827 3250 

po-bp-a-30-23/6.0 30 40 64 83 140,0 184 3144 3500 

*Anpassung der Spannungsebene und der elektrischen sowie hydraulischen Anschlüsse auf Anfrage möglich.  



 
Boosterpumpe po-bp-a 

 

Änderungen vorbehalten  Zwischengröße auf Anfrage 
dp01de/16   z04-29   

 

 

po-bp-a-45/6.0 

2850 1/min - 50 Hz 
 

 
  

 
Hydraulik 

po-ss-45/6.7 

Q: 24 – 60 m3/h 
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po-bp-a-45/6.0 

2850 1/min - 50 Hz 
Förderparameter 

Typ Leistung Fördermenge Q 

   [l/s] 6,7 10,0 11,7 13,3 16,7 

 [kW] [HP] [m³/h] 24 36 42 48 60 

po-bp-a-45-2/6.0 3 4 

F
ö

rd
e

rh
ö

h
e
 

H
 [

m
] 

23 19 17 15 10 

po-bp-a-45-3/6.0 5,5 7,5 35 29 26 23 14 

po-bp-a-45-5/6.0 7,5 10 58 47 43 38 23 

po-bp-a-45-6/6.0 9,2 12,5 69 57 52 46 28 

po-bp-a-45-7/6.0 11 15 81 66 60 53 33 

po-bp-a-45-9/6.0 13 17,5 104 85 77 69 42 

po-bp-a-45-10/6.0 15 20 115 95 86 76 47 

po-bp-a-45-12/6.0 18,5 25 138 114 103 91 56 

po-bp-a-45-15/6.0 22 29,5 173 142 129 114 70 

po-bp-a-45-17/6.0 26 35 195,5 160,5 145,5 129 78,5 

po-bp-a-45-20/6.0 30 40 230 189 171 151,5 92,5 

 
Abmessungen und Gewichte* 

 
 1. DN 80, PN 40, Victaulic®-Nut  3. Manometeranschluss / Entlüftung G 1/2 
 2. DN 80, PN 63, Victaulic®-Nut  4. Ablaufanschluss 
 

Typ Leistung Strom  
Massen  Längen  

   400 V* ηM MU M LU L 

 [kW] [HP] [A] [%] [kg] [kg] [mm] [mm] 

po-bp-a-45-2/6.0 3 4 8 75 69,0 97 1182 1500 

po-bp-a-45-3/6.0 5,5 7,5 12 80 59,0 89 1340 1750 

po-bp-a-45-5/6.0 7,5 10 17 82 68,0 98 1602 1750 

po-bp-a-45-6/6.0 9,2 12,5 21 82 74,0 106 1757 2000 

po-bp-a-45-7/6.0 11 15 24 83 85,0 117 1957 2000 

po-bp-a-45-9/6.0 13 17,5 29 83 94,0 128 2222 2250 

po-bp-a-45-10/6.0 15 20 32 83 101,0 137 2387 2500 

po-bp-a-45-12/6.0 18,5 25 40 83 113,0 149 2682 2500 

po-bp-a-45-15/6.0 22 29,5 48 84 128,0 166 3102 2750 

po-bp-a-45-17/6.0 26 35 57 83 139,0 179 3402 3000 

po-bp-a-45-20/6.0 30 40 64 83 154,0 196 3857 3250 

*Anpassung der Spannungsebene und der elektrischen sowie hydraulischen Anschlüsse auf Anfrage möglich.  



 
Boosterpumpe po-bp-a 

 

Änderungen vorbehalten  Zwischengröße auf Anfrage 
dp01de/18   z04-29   

 

 

po-bp-a-60/6.0 

2850 1/min - 50 Hz 

 
  

 
Hydraulik 

po-ss-60/6.7 

Q: 30 – 78 m3/h 
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    dp01de/19   z04-29 

 

 

po-bp-a-60/6.0 

2850 1/min - 50 Hz 
Förderparameter 

Typ Leistung Fördermenge Q 

   [l/s] 8,3 11,7 15,0 18,3 21,7 

 [kW] [HP] [m³/h] 30 42 54 66 78 

po-bp-a-60-5/6.0 9,2 12,5 

F
ö

rd
e

rh
ö

h
e
 

H
 [

m
] 

58 49 41 33 20 

po-bp-a-60-6/6.0 11 15 69 59 50 40 24 

po-bp-a-60-7/6.0 13 17,5 81 69 58 46 27 

po-bp-a-60-8/6.0 15 20 92 78 66 53 31 

po-bp-a-60-10/6.0 18,5 25 115 98 83 66 39 

po-bp-a-60-12/6.0 22 29,5 138 117 99 79 47 

po-bp-a-60-15/6.0 26 35 173 147 124 98 59 

po-bp-a-60-17/6.0 30 40 196 166 140 112 66 

 
Abmessungen und Gewichte* 

 
 1. DN80, PN 40, Victaulic®-Nut  3. Manometeranschluss / Entlüftung G 1/2 
 2. DN80, PN 63, Victaulic®-Nut  4. Ablaufanschluss 
 

Typ Motor Strom  
Massen  Längen  

   400 V* ηM MU M LU L 

 [kW] [HP] [A] [%] [kg] [kg] [mm] [mm] 

po-bp-a-60-5/6.0 9,2 12,5 21 82 69,0 101 1642 2000 

po-bp-a-60-6/6.0 11 15 24 83 82,5 116 1842 2250 

po-bp-a-60-7/6.0 13 17,5 29 83 88,9 125 1992 2500 

po-bp-a-60-8/6.0 15 20 32 83 96,4 134 2157 2750 

po-bp-a-60-10/6.0 18,5 25 40 83 108,3 148 2452 3000 

po-bp-a-60-12/6.0 22 29,5 48 84 120,2 162 2757 3250 

po-bp-a-60-15/6.0 26 35 57 83 133,5 178 3172 3500 

po-bp-a-60-17/6.0 30 40 64 83 146,4 194 3512 4000 

*Anpassung der Spannungsebene und der elektrischen sowie hydraulischen Anschlüsse auf Anfrage möglich.



 
Boosterpumpe po-bp-s 

 

Änderungen vorbehalten  Zwischengröße auf Anfrage 
dp01de/20   z04-29   

 

 

po-bp-s-4/4.0 

3000 1/min - FU-Betrieb 
 

 
  

 
Hydraulik 

po-ss-4/4.5 

Q: 1 – 5 m3/h 



Katalog Boosterpumpe 
 

 

Zwischengröße auf Anfrage  Änderungen vorbehalten 

    dp01de/21   z04-29 

 

 

po-bp-s-4/4.0 

3000 1/min - FU-Betrieb 
Förderparameter 

Typ Leistung Fördermenge Q 

    [l/s] 0,3 0,6 0,7 0,8 1,0 1,1 1,3 1,4 

 [kW] [HP] [m³/h] 1 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 

po-bp-s-4-4/4.0 0,55 0,75 
F

ö
rd

e
rh

ö
h

e
 

H
 [

m
] 

25 24 23 21 20 18 14 10 

po-bp-s-4-6/4.0 0,55 0,75 37 36 34 32 29 27 21 15 

po-bp-s-4-9/4.0 0,75 1 56 53 52 48 44 40 32 23 

po-bp-s-4-12/4.0 1,1 1,5 74 71 69 64 59 53 43 31 

po-bp-s-4-17/4.0 1,5 2 105 101 98 91 83 75 61 43 

po-bp-s-4-25/4.0 2,2 3 155 148 144 133 122 111 89 64 

po-bp-s-4-34/4.0 3 4 211 201 195 181 166 151 122 87 

po-bp-s-4-41/4.0 4 5,5 254 243 236 219 200 182 147 105 

po-bp-s-4-44/4.0 4 5,5 273 260 253 235 215 195 157 112 

 
Abmessungen und Gewichte* 

 
 1. DN32, PN 40, Victaulic®-Nut  3. Manometeranschluss / Entlüftung G 1/2 
 2. DN32, PN 63, Victaulic®-Nut  4. Ablaufanschluss 
 

Typ Motor Strom  Massen Längen 

   380 V* ηM MU M LU L 

**220 V [kW] [HP] [A] [%] [kg] [kg] [mm] [mm] 

po-bp-s-4-4/4.0 0,55 0,75 1,8** 85 8,2 23 518 1250 

po-bp-s-4-6/4.0 0,55 0,75 1,8** 85 8,9 23 567 1250 

po-bp-s-4-9/4.0 0,75 1 2,4** 85,5 9,9 24 641 1250 

po-bp-s-4-12/4.0 1,1 1,5 2,2 86,5 10,9 25 714 1250 

po-bp-s-4-17/4.0 1,5 2 2,8 88 14,5 31 882 1500 

po-bp-s-4-25/4.0 2,2 3 4 87 17,2 34 1078 1500 

po-bp-s-4-34/4.0 3 4 5,4 90 22,1 43 1388 2000 

po-bp-s-4-41/4.0 4 5,5 7,3 90 30,4 51 1636 2000 

po-bp-s-4-44/4.0 4 5,5 7,3 90 31,4 54 1709 2250 

*Anpassung der Spannungsebene und der elektrischen sowie hydraulischen Anschlüsse auf Anfrage möglich.  



 
Boosterpumpe po-bp-s 

 

Änderungen vorbehalten  Zwischengröße auf Anfrage 
dp01de/22   z04-29   

 

 

po-bp-s-7/4.0 

3000 1/min - FU-Betrieb 
 

 
  

 
Hydraulik 

po-ss-7/4.5 

Q: 1 – 8 m3/h 

 



Katalog Boosterpumpe 
 

 

Zwischengröße auf Anfrage  Änderungen vorbehalten 

    dp01de/23   z04-29 

 

 

po-bp-s-7/4.0 

3000 1/min - FU-Betrieb 
Förderparameter 

Typ Leistung Fördermenge Q 

   [l/s] 0,3 0,6 0,8 1,1 1,4 1,7 1,9 2,2 

 [kW] [HP] [m³/h] 1 2 3 4 5 6 7 8 

po-bp-s-7-5/4.0 0,75 0,75 
F

ö
rd

e
rh

ö
h

e
 

H
 [

m
] 

32 31 30 29 28 25 20 14 

po-bp-s-7-8/4.0 1,1 1,5 52 50 48 47 44 40 33 23 

po-bp-s-7-11/4.0 1,5 2 71 68 66 65 61 55 45 32 

po-bp-s-7-13/4.0 2,2 3 84 81 78 77 72 65 53 37 

po-bp-s-7-16/4.0 2,2 3 103 99 97 94 89 80 66 46 

po-bp-s-7-22/4.0 3 4 142 137 133 130 122 110 90 63 

po-bp-s-7-27/4.0 4 5,5 174 168 163 159 150 135 111 78 

po-bp-s-7-30/4.0 4 5,5 193 186 181 177 167 150 123 87 

po-bp-s-7-42/4.0 5,5 7,5 270 261 254 247 233 210 172 121 

 
Abmessungen und Gewichte* 

 
 1. DN 32, PN 40, Victaulic®-Nut  3. Manometeranschluss / Entlüftung G 1/2 
 2. DN 32, PN 63, Victaulic®-Nut  4. Ablaufanschluss 
 

Typ Motor Strom  Massen Längen 

   380 V* ηM MU M LU L 

**220 V [kW] [HP] [A] [%] [kg] [kg] [mm] [mm] 

po-bp-s-7-5/4.0 0,75 0,75 2,4** 85,5 8,8 23 543 1250 

po-bp-s-7-8/4.0 1,1 0,75 2,2 86,5 9,8 24 615 1250 

po-bp-s-7-11/4.0 1,5 2 2,8 88 12,8 27 732 1250 

po-bp-s-7-13/4.0 2,2 3 4 87 13,5 28 780 1250 

po-bp-s-7-16/4.0 2,2 3 4 87 14,5 29 852 1250 

po-bp-s-7-22/4.0 3 4 5,4 90 18,6 35 1086 1500 

po-bp-s-7-27/4.0 4 5,5 7,3 90 26,3 45 1282 1750 

po-bp-s-7-30/4.0 4 5,5 7,3 90 27,3 46 1354 1750 

po-bp-s-7-42/4.0 5,5 7,5 9,7 91 36,0 58 1744 2250 

*Anpassung der Spannungsebene und der elektrischen sowie hydraulischen Anschlüsse auf Anfrage möglich.  



 
Boosterpumpe po-bp-s 

 

Änderungen vorbehalten  Zwischengröße auf Anfrage 
dp01de/24   z04-29   

 

 

po-bp-s-16/6.0 

3000 1/min - FU-Betrieb 
 

 
  

 
Hydraulik 

po-ss-16/6.7 

Q: 7,5 – 22 m3/h 



Katalog Boosterpumpe 
 

 

Zwischengröße auf Anfrage  Änderungen vorbehalten 

    dp01de/25   z04-29 

 

 

po-bp-s-16/6.0 

3000 1/min - FU-Betrieb 
Förderparameter 

Typ Leistung Fördermenge Q 

   [l/s] 2,1 3,3 4,2 5,0 6,1 

 [kW] [HP] [m³/h] 7,5 12 15 18 22 

po-bp-s-16-4/6.0 3 4 

F
ö

rd
e

rh
ö

h
e
 

H
 [

m
] 

54 52 49 43 31 

po-bp-s-16-5/6.0 4 5,5 68 66 61 54 39 

po-bp-s-16-6/6.0 5,5 7,5 81 79 73 64 46 

po-bp-s-16-7/6.0 7,5 10 95 92 85 75 54 

po-bp-s-16-10/6.0 9,2 12,5 136 131 122 107 77 

po-bp-s-16-12/6.0 11 15 163 157 146 129 92 

po-bp-s-16-15/6.0 13 17,5 203 196 183 161 115 

po-bp-s-16-17/6.0 15 20 230 222 207 182 131 

po-bp-s-16-20/6.0 18,5 25 271 261 244 214 154 

po-bp-s-16-24/6.0 22 29,5 324,5 313,5 292,5 257 184,5 

po-bp-s-16-27/6.0 22 29,5 365 352,5 329 289 207,5 

 
Abmessungen und Gewichte* 

 
 1. DN 80, PN 40, Victaulic®-Nut  3. Manometeranschluss / Entlüftung G 1/2 
 2. DN 80, PN 63, Victaulic®-Nut  4. Ablaufanschluss 
 

Typ Motor Strom  Massen Längen 

   360 V* ηM MU M LU L 

 [kW] [HP] [A] [%] [kg] [kg] [mm] [mm] 

po-bp-s-16-4/6.0 3 4 8 85 69,0 99 1298 1750 

po-bp-s-16-5/6.0 4 5,5 8 87 69,0 99 1344 1750 

po-bp-s-16-6/6.0 5,5 7,5 10 89 70,0 100 1390 1750 

po-bp-s-16-7/6.0 7,5 10 14 91 71,0 103 1436 2000 

po-bp-s-16-10/6.0 9,2 12,5 17 92 74,0 106 1574 2000 

po-bp-s-16-12/6.0 11 15 20 91 76,0 108 1666 2000 

po-bp-s-16-15/6.0 13 17,5 23 92 103,0 139 2009 2500 

po-bp-s-16-17/6.0 15 20 27 93 105,0 141 2101 2500 

po-bp-s-16-20/6.0 18,5 25 33 93 108,0 146 2239 2750 

po-bp-s-16-24/6.0 22 29,5 39 93 112,0 152 2423 3000 

po-bp-s-16-27/6.0 22 29,5 39 93 115,0 155 2561 3000 

*Anpassung der Spannungsebene und der elektrischen sowie hydraulischen Anschlüsse auf Anfrage möglich.  



 
Boosterpumpe po-bp-s 

 

Änderungen vorbehalten  Zwischengröße auf Anfrage 
dp01de/26   z04-29   

 

 

po-bp-s-30/6.0 

3000 1/min - FU-Betrieb 
 

 
  

 
Hydraulik 

po-ss-30/6.7 

Q: 12 – 40 m3/h 



Katalog Boosterpumpe 
 

 

Zwischengröße auf Anfrage  Änderungen vorbehalten 

    dp01de/27   z04-29 

 

 

po-bp-s-30/6.0 

3000 1/min - FU-Betrieb 
Förderparameter 

Typ Leistung Fördermenge Q 

   [l/s] 3,3 6,7 8,3 10,0 11,1 

 [kW] [HP] [m³/h] 12 24 30 36 40 

po-bp-s-30-2/6.0 3 4 

F
ö

rd
e

rh
ö

h
e
 

H
 [

m
] 

32 28 24 20 16 

po-bp-s-30-3/6.0 4 5,5 48 42 37 30 24 

po-bp-s-30-4/6.0 5,5 7,5 63 55 49 39 32 

po-bp-s-30-5/6.0 7,5 10 79 69 61 49 39 

po-bp-s-30-6/6.0 9,2 12,5 95 83 73 59 47 

po-bp-s-30-8/6.0 11 15 127 111 97 79 63 

po-bp-s-30-9/6.0 13 17,5 143 124 109 89 71 

po-bp-s-30-10/6.0 15 20 158 138 121 98 79 

po-bp-s-30-13/6.0 18,5 25 206 180 158 128 102 

po-bp-s-30-15/6.0 22 29,5 237 207 182 147 117,5 

po-bp-s-30-18/6.0 26 35 284,5 248 218 176,5 141 

po-bp-s-30-21/6.0 30 40 332 289,5 254,5 206 165 

Abmessungen und Gewichte* 

 
 1. DN 80, PN 40, Victaulic®-Nut  3. Manometeranschluss / Entlüftung G 1/2 
 2. DN 80, PN 63, Victaulic®-Nut  4. Ablaufanschluss 

Typ Motor Strom  
Massen Längen 

   360 V* ηM MU M LU L 

 [kW] [HP] [A] [%] [kg] [kg] [mm] [mm] 

po-bp-s-30-2/6.0 3 4 6 85 69,0 99 1216 1750 

po-bp-s-30-3/6.0 4 5,5 8 87 66,5 97 1285 1750 

po-bp-s-30-4/6.0 5,5 7,5 10 90 68,0 98 1354 1750 

po-bp-s-30-5/6.0 7,5 10 14 91 69,5 102 1423 2000 

po-bp-s-30-6/6.0 9,2 12,5 17 92 71,5 104 1492 2000 

po-bp-s-30-8/6.0 11 15 20 92 74,5 107 1630 2000 

po-bp-s-30-9/6.0 13 17,5 23 92 100,0 136 1904 2500 

po-bp-s-30-10/6.0 15 20 27 93 101,5 138 1973 2500 

po-bp-s-30-13/6.0 18,5 25 33 93 106,5 145 2180 2750 

po-bp-s-30-15/6.0 22 29,5 39 93 109,5 150 2318 3000 

po-bp-s-30-18/6.0 26 35 46 92 114,0 154 2525 3000 

po-bp-s-30-21/6.0 30 40 54 92 140,0 180 2937 3500 

*Anpassung der Spannungsebene und der elektrischen sowie hydraulischen Anschlüsse auf Anfrage möglich.  



 
Boosterpumpe po-bp-s 

 

Änderungen vorbehalten  Zwischengröße auf Anfrage 
dp01de/28   z04-29   

 

 

po-bp-s-45/6.0 

3000 1/min - FU-Betrieb 
 

 
  

 
Hydraulik 

po-ss-45/6.7 

Q: 24 – 60 m3/h 



Katalog Boosterpumpe 
 

 

Zwischengröße auf Anfrage  Änderungen vorbehalten 

    dp01de/29   z04-29 

 

 

po-bp-s-45/6.0 

3000 1/min - FU-Betrieb 
Förderparameter 

Typ Leistung Fördermenge Q 

   [l/s] 6,7 10,0 11,7 13,3 16,7 

 [kW] [HP] [m³/h] 24 36 42 48 60 

po-bp-s-45-2/6.0 3 4 

F
ö

rd
e

rh
ö

h
e
 

H
 [

m
] 

26 21 19 17 10 

po-bp-s-45-3/6.0 5,5 7,5 38 32 29 25 16 

po-bp-s-45-4/6.0 7,5 10 51 42 38 34 21 

po-bp-s-45-5/6.0 9,2 12,5 64 53 48 42 26 

po-bp-s-45-6/6.0 11 15 77 63 57 51 31 

po-bp-s-45-8/6.0 13 17,5 102 84 76 67 41 

po-bp-s-45-9/6.0 15 20 115 94 86 76 46 

po-bp-s-45-11/6.0 18,5 25 140 115 104 93 57 

po-bp-s-45-13/6.0 22 29,5 166 136 123 110 67 

po-bp-s-45-15/6.0 26 35 191 157 142 126 77 

po-bp-s-45-18/6.0 30 40 229 188,5 170,5 151,5 92 

 
Abmessungen und Gewichte* 

 
 1. DN 80, PN 40, Victaulic®-Nut  3. Manometeranschluss / Entlüftung G 1/2 
 2. DN 80, PN 63, Victaulic®-Nut  4. Ablaufanschluss 
 

Typ Motor Strom  
Massen Längen 

   360 V* ηM MU M LU L 

 [kW] [HP] [A] [%] [kg] [kg] [mm] [mm] 

po-bp-s-45-2/6.0 3 4 6 85 69,0 99 1308 1750 

po-bp-s-45-3/6.0 5,5 7,5 10 90 70,0 100 1423 1750 

po-bp-s-45-4/6.0 7,5 10 14 91 72,0 102 1538 1750 

po-bp-s-45-5/6.0 9,2 12,5 17 92 75,0 107 1653 2000 

po-bp-s-45-6/6.0 11 15 20 92 77,0 109 1768 2000 

po-bp-s-45-8/6.0 13 17,5 23 92 106,0 138 2203 2000 

po-bp-s-45-9/6.0 15 20 27 93 109,0 145 2318 2500 

po-bp-s-45-11/6.0 18,5 25 33 93 114,0 150 2548 2500 

po-bp-s-45-13/6.0 22 29,5 39 93 119,0 157 2778 2750 

po-bp-s-45-15/6.0 26 35 46 92 124,0 164 3008 3000 

po-bp-s-45-18/6.0 30 40 54 92 148,0 188 3558 3000 

*Anpassung der Spannungsebene und der elektrischen sowie hydraulischen Anschlüsse auf Anfrage möglich.  



 
Boosterpumpe po-bp-s 

 

Änderungen vorbehalten  Zwischengröße auf Anfrage 
dp01de/30   z04-29   

 

 

po-bp-s-60/6.0 

3000 1/min - FU-Betrieb 
 

 
  

 
Hydraulik 

po-ss-60/6.7 

Q: 30 – 78 m3/h 



Katalog Boosterpumpe 
 

 

Zwischengröße auf Anfrage  Änderungen vorbehalten 

    dp01de/31   z04-29 

 

 

po-bp-s-60/6.0 

3000 1/min - FU-Betrieb 
Förderparameter 

Typ Leistung Fördermenge Q 

   [l/s] 8,3 11,7 15,0 18,3 21,7 

 [kW] [HP] [m³/h] 30 42 54 66 78 

po-bp-s-60-5/6.0 9,2 12,5 

F
ö

rd
e

rh
ö

h
e
 

H
 [

m
] 

64 54 46 37 22 

po-bp-s-60-6/6.0 11 15 77 65 55 44 26 

po-bp-s-60-7/6.0 13 17,5 90 76 64 51 30 

po-bp-s-60-8/6.0 15 20 102 87 73 58 35 

po-bp-s-60-9/6.0 18,5 25 115 98 82 66 39 

po-bp-s-60-11/6.0 22 29,5 141 119 101 80 48 

po-bp-s-60-14/6.0 26 35 179 152 128 102 61 

po-bp-s-60-16/6.0 30 40 204 173 146 116 69 

 
Abmessungen und Gewichte* 

 1. DN 80, PN 40, Victaulic®-Nut  3. Manometeranschluss / Entlüftung G 1/2 
 2. DN 80, PN 63, Victaulic®-Nut  4. Ablaufanschluss 
 

Typ Motor Strom  Massen Längen 

   360 V* ηM MU M LU L 

 [kW] [HP] [A] [%] [kg] [kg] [mm] [mm] 

po-bp-s-60-5/6.0 9,2 12,5 17 92 69,0 101 1653 2000 

po-bp-s-60-6/6.0 11 15 20 92 77,5 111 1768 2250 

po-bp-s-60-7/6.0 13 17,5 23 92 103,9 140 2088 2500 

po-bp-s-60-8/6.0 15 20 27 93 106,4 144 2203 2750 

po-bp-s-60-9/6.0 18,5 25 33 93 108,8 147 2318 2750 

po-bp-s-60-11/6.0 22 29,5 39 93 113,7 154 2548 3000 

po-bp-s-60-14/6.0 26 35 46 92 121,1 165 2893 3500 

po-bp-s-60-16/6.0 30 40 54 92 143,0 189 3328 3750 

*Anpassung der Spannungsebene und der elektrischen sowie hydraulischen Anschlüsse auf Anfrage möglich.



 
Boosterpumpe po-bp-s/a 

 

Änderungen vorbehalten   
dp01de/32   z04-29   

 

Auswahl der Systemkomponenten 

 

Pn 
Frequenzumrichter dU/dt - Filter Sinus- Filter 

REFU REDU REFS 

kW HP IP21 IP54 IP00 IP54 IP00 IP54 

Netz 208 - 240 V • 50/60 Hz • 3 ~  

0,55 0,75 21 004-240 54 004-240 00 008 54 012 00 005 54 008 

0,75 1 21 004-240 54 004-240 00 008 54 012 00 005 54 008 

Netz 400 - 500 V • 50/60 Hz • 3 ~ 

1,1 1,5 21 003 54 003 00 008 54 012 00 005 54 008 

1,5 2 21 005 54 005 00 008 54 012 00 005 54 008 

2,2 3 21 005 54 005 00 008 54 012 00 010 54 008 

3 4 21 009 54 009 00 012 54 012 00 010 54 012 

4 5,5 21 016 54 009 00 012 54 012 00 018 54 012 

5,5 7,5 21 016 54 016 00 025 54 034 00 018 54 016 

7,5 10 21 016 54 016 00 025 54 034 00 032 54 023 

9,2 12,5 21 023 54 023 00 055 54 034 00 032 54 032 

11 15 21 023 54 023 00 055 54 034 00 032 54 032 

13 17,5 21 031 54 031 00 055 54 034 00 048 54 038 

15 20 21 038 54 038 00 055 54 055 00 048 54 038 

18,5 25 21 038 54 038 00 055 54 055 00 048 54 046 

22 30 21 046 54 046 00 055 54 055 00 075 54 055 

26 35 21 061 54 061 00 080 54 100 00 075 54 072 

30 40 21 061 54 061 00 080 54 100 00 110 54 180 

Die Zuordnung der Systemkomponenten bezieht sich auf die Nenndaten des Aggregates bei einer 

Nennfrequenz von 100Hz. Bei abweichenden Frequenzen halten Sie bitte Rücksprache mit oddes-

se. Bei Asynchronmaschinen ist die höhere Stromaufnahme zu beachten. 

 

Elektrischer Anschluss 

 
 

  



Katalog Boosterpumpe 
 

 

  Änderungen vorbehalten 

    dp01de/33   z04-29 

 

Frequenzumrichter 

 
 
 
 
 
 
 
Beschreibung 

Der für die Anwendung im Wasser- und Abwasserbereich komplett ausgestattete Frequenzumrichter, 

mit kompakter Bauform, trägt entscheidend zur Effizienzsteigerung und Prozessoptimierung bei. Er ist 

geeignet für die Wand- sowie für die Schaltschrankmontage und beinhaltet eine integrierte Zwischen-

kreisdrossel und einen EMV-Filter. 

Netzanschluss 

Eingangsspannung Uin 380 - 500 V; bis 690 V optional; ±10 % Toleranz  

Eingangsfrequenz fin 50-60 Hz, -5...+10 % 

Netzanschluss Max. einmal pro Minute 

Motoranschluss 

Ausgangsspannung 0 - Uin 

Dauerausgangsstrom 
In: Umgebungstemperatur max. +40 °C Überlast 
1,5 x In (1 min/10 min) 

Ausgangsfrequenz 0 – 320 Hz (Standard) 

Frequenzauflösung 0,01 Hz 

Regeleigen- 
schaften 

Schaltfrequenz 1,5 – 6 kHz 

Beschleunigungszeit 0,1 – 3000 s 

Bremszeit 0,1 – 3000 s 

Umgebungs- 
eigenschaften 

Temperatur 
-10 °C … +40 °C bei 100% In 
> 40 °C Leistungsreduzierung von 1,5 % je 1 °C 

Lagertemperatur -40 °C … +70 °C 

Aufstellungshöhe 
bei 100 % In bis zu 1000 m; max. 4000 m 
> 1000 m Leistungsreduzierung von 1,0 % je 
100m  

Steuerungs-
schnittstellen 

I/O 

2 x Analogeingang 

1 x Analogausgang 

6 x Digitaleingang 

1 x 24V Eingang 

2 x 24V Ausgang 

2 x Relaisausgang 

1 x Thermistoreingang (PTC) 

Ethernet Modbus TCP/IP 

RS485 Modbus RTU 

Echtzeituhr inklusive Pufferbatterie 

EMV 
Störfestigkeit Erfüllt IEC 61800-3, erste und zweite Umgebung 

Emissionen IEC 61800-3, Klasse C2 

 
Für weitere Details halten Sie bitte Rücksprache mit oddesse. 

  



 
Boosterpumpe po-bp-s/a 

 

Änderungen vorbehalten   
dp01de/34   z04-29   

 

Frequenzumrichter 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Typ  Abmessung Masse 

 In 
[A] 

B 
[mm] 

H 
[mm] 

T 
[mm] 

M 
[kg] 

REFU21... / 
REFU54… /  

003 3 128 328 190 6 

004 4 128 328 190 6 

005 5 128 328 190 6 

009 9 128 328 190 6 

016 16 144 419 214 10 

023 23 144 419 214 10 

031 31 144 419 214 10 

038 38 195 557 229 20 

046 46 195 557 229 20 

061 61 195 557 229 20 

072 72 237 660 259 37,5 

087 87 237 660 259 37,5 

 
Optionen 

• Zusatzkarte 3 x Eingänge für Temperatursensor (PT100, ...) 

• Zusatzkarte 3 x Relaisausgänge 

• Zusatzkarte Profibus DPV1 

• Marineausführung 

• Türeinbausatz für Steuertafel (2-15m Kabel) 

• PC-Anschlusskabel (USB-RS485) 
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dU/dt-Filter 

 

 

 

 

 

Beschreibung 

Mit Hilfe des dU/dt-Filters wird auf einfache Weise eine Reduktion der Spannungsanstiegsgeschwin-

digkeit, mit Werten kleiner 500 V/µs, erreicht. Durch die Begrenzung der Spannungssteilheit wird die 

Motorisolation geschützt und somit die Lebensdauer verlängert. Die Verluste und die Erwärmung im 

Motor werden ebenfalls minimiert und der Ableitstrom wird reduziert, was sich in einer verbesserten 

Motorleistung widerspiegelt. 

Elektrische Daten 

• Spannung 3 x 500V 

• Frequenz 100 Hz 

• max. Kabellänge 90-150 m (je nach Leistungsbereich) 

• Überlast 1,6 x In (1 min); alle 10min 

• Taktfrequenz 3,6 kHz  

• Einsatztemperatur 40 °C; ohne Leistungsreduzierung 

• Einsatzhöhe 1000 m, ohne Leistungsreduzierung 

Abmessungen 

 

Typ Sny. Asyn. Abmessung Masse 

 In 
[A] 

In 
[A] 

B 
[mm] 

H 
[mm] 

T 
[mm] 

M 
[kg] 

REDU00 
/… 

008 5 8 125 190 110 3 

012 8 12 125 190 110 3 

025 18 25 155 220 130 6 

055 40 55 190 250 130 10 

080 58 58 210 280 135 13 

130 94 95 240 300 160 22 

REDU54 
/… 

012 8 12 150 135 150 5,5 

034 24 34 200 135 200 11 

055 40 55 300 215 300 26 

100 73 100 300 215 300 35 

130 94 130 610 460 440 60 
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Sinus-Filter 

 
 
 
 
 
 
 
Beschreibung 

Der Sinusfilter erzeugt aus den rechteckförmigen Spannungspulsen am Umrichterausgang eine 

weitgehend sinusförmige Ausgangsspannung. Damit wird der Oberwellenanteil auf dem Motorstrom 

wesentlich kleiner. Der Filter reduziert die Spannungssteilheit dU/dt und verhindert transiente Span-

nungsspitzen an den Motorklemmen. Des Weiteren werden die Ladestromspitzen bei langen Lei-

tungen, die Zusatzverluste und die Geräusche im Motor verringert und die kapazitiven Ausgleichs-

ströme reduziert. Durch die Verwendung von Sinus-Filtern kann unter Umständen auf geschirmte 

Leitungen verzichtet werden. 

 
Elektrische Daten 

• Spannung 3 x 500V 

• Frequenz 100 Hz 

• max. Kabellänge 500 m (je nach Leistungsbereich) 

• Überlast 1,6x In (1 min); alle 10min 

• Taktfrequenz ≥ 3,6 kHz  

• Einsatztemperatur 40 °C; ohne Leistungsreduzierung 

• Einsatzhöhe 1000 m, ohne Leistungsreduzierung 
 

Abmessungen 
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Sinus-Filter 

 

Typ Sny. Asyn. Abmessung Masse 

 In 
[A] 

In 
[A] 

B 
[mm] 

H 
[mm] 

T 
[mm] 

M 
[kg] 

REFS00 
/… 

005 3 5 190 215 145 10 

010 7 10 190 215 145 10 

018 13 18 210 240 154 12,5 

032 23 32 240 270 180 19 

048 35 48 240 270 200 24 

075 54 75 300 330 230 48 

110 80 110 360 460 290 71,5 

180 131 180 360 460 330 90,5 

REFS54 
/… 

008 5 8 200 135 200 9,5 

012 9 12 300 215 300 11,2 

016 12 16 300 215 300 23,5 

023 17 23 300 215 300 29 

032 23 32 300 215 300 34 

038 28 38 520 480 480 37 

046 34 46 520 480 480 60 

055 40 55 660 590 560 75 

072 53 72 660 590 560 95 

180 131 180 760 690 640 110 
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Notizen / Anlagenplan 
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oddesse 
Pumpen- und Motorenfabrik GmbH 
Am Pappelwald 12 
39387 Oschersleben (Bode), Germany 
Telefon +49 3949 932-0  
Telefax +49 3949 932-431 
 
info@oddesse.de | www.oddesse.de 


