
Anwendung:

Die Propellerpumpe po-upl 300.1  ist eine einstufige,
tauchbare Kreiselpumpe mit offenem Halbaxialrad
zur Förderung von reinem oder leicht verschmutztem
Wasser mit Feststoffanteilen von max. 50 mg/l.

Technische Daten:

C 300 DIN 2532Druckstutzen
C 250 DIN 2532Saugstutzen
DIN IP68Schutzart
590 kgMasse

LinkslaufDrehrichtung
0.83Leistungsfaktor cos φ
1450 1/minNenndrehzahl
30 kWNennleistung
64 A / 61 A / 49 ANennstrom
380 V / 400 V / 500 VNennspannung
Dreiphasen-Drehstrom 50 HzStromart

max. 3 mSaughöhe
max. 50 °CFördertemperatur
23 - 2.8 mFörderhöhe
0 -1000 m³/h
4.5 - 2.5 m

Fördermenge

Materialangaben:

wasserfestWicklung
Gleitringdichtung SiCWellenabdichtung
Chromstahl / BronzeRadiallager
BronzeLaufrad
Grauguss GG25 o. BronzeGehäuse

Elektrischer Anschluss:

� 10 m wasserfeste Gummischlauchleitung
� geeignet für Dauerbetrieb, Schaltbetrieb und

Frequenzstellung

Sonderausführungen auf Anfrage

po-upl 300.1
Kennlinie:

- - - - Minimal mögliche Anpassung
Zwischengrößen möglich

Förderdaten:

2.89.513.517.52024H [m]

278222167111550Q [l/s]

10008006004002000Q [m3/h]

upl3001de/1   m11-26
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po-uplPropellerpumpen

oddesse  Pumpen- und Motorenfabrik GmbH   •   Am Pappelwald 12   •   D-39387 Oschersleben    -  Made in Germany -
Telefon: +49 (0) 3949 932 467   •   Fax: +49 (0) 3949 932 463    •    eMail: info@oddesse.de   •   http://www.oddesse.de

200 300 400 500 Q [m³/h]
0

H
[m]

P1
[kW]

10

600 7001000 800 900

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

22

15

20

25

30



Hauptabmessungen:

Montage:

� horizontaler oder vertikaler Einbau
� auf einem Fundament
� in eine Rohrleitung
� mit automatischer Kupplungsvorrichtung
� frei an einer Steigleitung hängend
� in einem Förderrohr aus Beton oder Stahl
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