
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hocheffiziente 

Permanentmagnet-Synchron-Propellerpumpe  

po-upl-s300.1 

 



 

 

Propellerpumpe po-upl-s
 

upls3001_de/2   x8-16 

Hocheffiziente Permanentmagnet-Synchron-Propellerpumpe 
Bauart 

Die oddesse Permanentmagnet-Synchron-Propellerpumpe ist eine einstufige Kreiselpumpe mit einem ober-

flächenbehandelten offenem Halbaxialrad. Als Antrieb dient ein wiederbewickelbarer Drehstrommotor, der 

mit einem wasserfesten Sonderwickeldraht und einem, mit Permanentmagneten bestückten, Läufer ausge-

führt wird. Die radialen Gleitlager werden durch die Motorflüssigkeit geschmiert. Diese besteht aus einem 

biologisch abbaubaren Glykol-Wasser-Gemisch und sichert einen Frostschutz bis -15 °C. Bei Bedarf kann das 

Gemisch gegen eine Reinwasserfüllung oder gegen ein Gemisch mit höherem Frostschutz ausgetauscht wer-

den.  

Der Achsschub der oddesse Permanentmagnet-Synchron-Propellerpumpe, der in beiden Richtungen auftre-

ten kann, wird durch ein doppelseitig wirkendes Axiallager mit selbsteinstellenden Kippsegmenten aufge-

nommen. Die Abdichtung gegenüber dem Fördermedium wird generell durch eine hochwertige Gleitring-
dichtung gewährleistet. Eine Membran sorgt für den Druckausgleich zwischen Motor und Umgebung. An die 

Motoren sind werkseitig entsprechende elektrische Leitungen druckwasserdicht angeschlossen. Die Motoren 

sind innen geerdet. Die Ausführung der Motoren ist VDE-gerecht und entspricht den EG-

Sicherheitsanforderungen für Maschinen.  

Die Propellerpumpe ist für den Dauer- sowie den Schaltbetrieb geeignet.  

Die oddesse Permanentmagnet-Synchron-Propellerpumpe besitzt einen sehr hohen Gesamtwirkungsgrad 

aus. Die Abnahme der Pumpenkennlinie erfolgt nach DIN EN ISO 9906 Klasse 2. 

• Schutzgrad IP68 (EN60034-5) 

• Kabelausführung runde mehradrige Gummischlauchleitung,  

optional geschirmtes Rundkabel und Trinkwasserkabel 

• Kabellänge 10 m, andere Längen auf Anfrage 

• Temperaturüberwachung  PT100 / PTC optional 

• Werkstoffausführung GG25 oder Bronze 

Betriebsdaten 

Ein Betrieb der Motoren ist nur mit einem entsprechend ausgerüsteten und auf die Nennleistung bzw. den 

Nennstrom abgestimmten Frequenzumrichter möglich. Ein Sinusfilter oder ein dU/dt-Filter ergänzen das Sys-

tem und sollten unbedingt verwendet werden. Dabei ist die max. mögliche Frequenz von 120 Hz bei der Sys-

temkonfiguration zu beachten. Weitere Eckdaten sind: 

• Beschleunigungszeit bis Mindestfrequenz ≤ 3 s 

• Bremszeit bis Nullfrequenz ≤ 3 s 

• Schalthäufigkeit max. 20/h, mit jeweils ≥ 1 min Schaltpause 

• Betriebsdrehzahl 900 ... 1800 1/min (30 … 60 Hz) 

• Einsatztemperatur max. 50 °C 

• Toleranzen DIN VDE 0530 / IEC 34 

• Spannungstoleranz ±10 % System (Netz)-Einspeisung 

• Frequenztoleranz -5 … +10 % System (Netz)-Einspeisung 

• Max. Spannungsanstiegsgeschwindigkeit dU/dt ≤ 500 V/µs 

• Max. Spannungsspitzen gegen Erde ≤ 1000 V 
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Einsatzgebiete 

Die Propellerpumpe fördert reines und leicht verschmutztes Wasser mit einem zulässigen Sandgehalt von bis 

zu 50 mg/l und einer zulässigen Wassertemperatur von < 50 °C.  

• Be- und Entwässerung von landwirtschaftlichen Flächen 

• Wasserstandsregulierung (Schöpfwerks- und Polderpumpen) 

• Umwälzung von Wasser in Kläranlagen 

• Sauerstoffanreicherung in fischwirtschaftlichen Aufzuchtgewässern 

• Entleerung überfluteter Räume 

• Entleeren und Fluten von Schleusen und Schwimmdocks 

• Trimmen von Schiffen und Fähren 

 

Einbaumöglichkeiten 

  

senkrecht, an der Rohrleitung hängend horizontal, mit automatischer Kupplungseinrichtung 

 

horizontal, als Inlinepumpe schräg, im Druckrohr hängend 
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Materialausführungen 

Komponente Ausführung 

 GG25 Bronze 

Welle Edelstahl / 1.4462 

Laufrad Bronze 

Gehäuseteile GG25 Bronze 

Radiallager Chromstahl / Bronze 

Axiallager Stahl / Kohle 

Schrauben, Muttern, Bolzen Edelstahl / 1.4301 Edelstahl / 1.4539 

GLRD Gleitringdichtung SiC / SiC 

 

 

Hauptabmessungen 

 
 

• Masse 590 kg (ohne Kabel) 

• Anschluss Saugstutzen C250 DIN2532   

• Anschluss Druckstutzen C300 DIN2532 
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Konstruktionsmerkmale 

 

 

1 Saugdeckel 7 Permanentmagnetrotor 

2 Laufrad 8 zuverlässiges Druckausgleichssystem 

3 Gleitringdichtung 9 Druckdeckel 

4 Leitschaufelgehäuse 10 Doppelaxiallager mit Kippsegmenten 

5 wassergeschmierte Gleitlager 11 Motoranschlussleitung 

6 Stator mit wiederbewickelbarer und was-

serfester Wicklung 
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Förderdaten und Kennlinie 
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60 Hz 

Q [m³/h] 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1150 

H [mWs] 34,8 33,2 31,3 29,4 27,3 25,2 23,1 21,0 18,7 16,3 13,6 10,1 8,0 

P1 [kW] 55,8 53,0 53,7 56,0 58,5 60,4 61,0 60,4 58,4 55,1 50,8 45,4 42,3 

eta* [%] 0,0 17,3 31,5 43,0 51,5 57,6 62,2 66,3 70,1 73,2 73,5 67,0 59,4 
                

55 Hz 

Q [m³/h] 0 92 183 275 367 458 550 642 733 825 917 1008 1054 

H [mWs] 29,2 27,9 26,3 24,7 22,9 21,2 19,4 17,6 15,7 13,7 11,4 8,5 6,7 

P1 [kW] 43,0 40,8 41,4 43,1 45,1 46,5 47,0 46,5 45,0 42,4 39,1 35,0 32,6 

eta* [%] 0,0 17,1 32,0 43,1 51,1 57,2 62,3 66,7 70,2 72,9 73,3 67,0 59,6 
                

50 Hz 

Q [m³/h] 0 83 167 250 333 417 500 583 667 750 833 917 958 

H [mWs] 24,2 23,0 21,8 20,4 19,0 17,5 16,0 14,6 13,0 11,3 9,4 7,0 5,6 

P1 [kW] 32,3 30,7 31,1 32,4 33,9 34,9 35,3 35,0 33,8 31,9 29,4 26,3 24,5 

eta* [%] 0,0 17,1 32,0 43,1 51,1 57,2 62,3 66,7 70,2 72,9 73,3 67,0 59,6 
                

45 Hz 

Q [m³/h] 0 75 150 225 300 375 450 525 600 675 750 825 863 

H [mWs] 19,6 18,6 17,6 16,5 15,4 14,2 13,0 11,8 10,5 9,2 7,7 5,7 4,5 

P1 [kW] 23,6 22,4 22,7 23,6 24,7 25,5 25,7 25,5 24,6 23,2 21,4 19,2 17,8 

eta* [%] 0,0 17,1 32,0 43,1 51,1 57,2 62,3 66,7 70,2 72,9 73,3 67,0 59,6 
                

40 Hz 

Q [m³/h] 0 67 133 200 267 333 400 467 533 600 667 733 767 

H [mWs] 15,5 14,7 13,9 13,0 12,1 11,2 10,3 9,3 8,3 7,2 6,0 4,5 3,6 

P1 [kW] 16,5 15,7 15,9 16,6 17,3 17,9 18,1 17,9 17,3 16,3 15,1 13,5 12,5 

eta* [%] 0,0 17,1 32,0 43,1 51,1 57,2 62,3 66,7 70,2 72,9 73,3 67,0 59,6 
                

35Hz 

Q [m³/h] 0 58 117 175 233 292 350 408 467 525 583 642 671 

H [mWs] 11,8 11,3 10,7 10,0 9,3 8,6 7,9 7,1 6,4 5,5 4,6 3,4 2,7 

P1 [kW] 11,1 10,5 10,7 11,1 11,6 12,0 12,1 12,0 11,6 10,9 10,1 9,0 8,4 

eta* [%] 0,0 17,1 32,0 43,1 51,1 57,2 62,3 66,7 70,2 72,9 73,3 67,0 59,6 

 * Gesamtwirkungsgrad aus Pumpe und Motor 
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Systemkomponenten 

po-upl-s300.1 • Netz 500 V • 50/60 Hz • 3 ~ 

Pn Frequenzumrichter dU/dt - Filter Sinus- Filter 

  
REFU REDU REFS 

kW HP IP21 IP54 IP00 IP54 IP00 IP54 

55 75 21 087 54 087 00 130 54 100 00 180 54 126 

Die Zuordnung der Systemkomponenten bezieht sich auf die Nenndaten des Motors bei einer Nennfrequenz 

von 60 Hz. Bei höheren Frequenzen halten Sie bitte Rücksprache mit oddesse. 

 

Elektrischer Anschluss 
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Frequenzumrichter 

 

 

 

 

 

 

 

Beschreibung 

Der für die Anwendung im Wasser- und Abwasserbereich komplett ausgestattete Frequenzumrichter, mit 

kompakter Bauform, trägt entscheidend zur Effizienzsteigerung und Prozessoptimierung bei. Er ist geeignet 
für die Wand- sowie Schaltschrankmontage und beinhaltet eine integrierte Zwischenkreisdrossel und einen 

EMV-Filter. 

Netzanschluss Eingangsspannung Uin 380 - 500 V; bis 690 V optional; ±10 % Toleranz  

Eingangsfrequenz fin 50-60 Hz, -5...+10 % 

Netzanschluss Max. einmal pro Minute 

Motoranschluss Ausgangsspannung 0 - Uin 

Dauerausgangsstrom In: Umgebungstemperatur max. +40 °C  

Überlast 1,5 x In (1 min/10 min) 

Ausgangsfrequenz 0 – 320 Hz (Standard) 

Frequenzauflösung 0,01 Hz 

Regeleigen- 

schaften 

Schaltfrequenz 1,5 – 6 kHz 

Beschleunigungszeit 0,1 – 3000 s 

Bremszeit 0,1 – 3000 s 

Umgebungs- 

eigenschaften 

Temperatur -10 °C … +40 °C bei 100 % In 

> 40 °C Leistungsreduzierung 1,5 % je 1 °C 

Lagertemperatur -40 °C … +70 °C 

Aufstellungshöhe bei 100 % In bis zu 1000 m; max. 4000 m 

> 1000 m Leistungsreduzierung 1,0 % je 100 m  

Steuerungs-

schnittstellen 

I/O 2 x Analogeingang 

1 x Analogausgang 

6 x Digitaleingang 

1 x 24 V Eingang 

2 x 24 V Ausgang 

2 x Relaisausgang 

1 x Thermistoreingang (PTC) 

Ethernet Modbus TCP/IP 

RS485 Modbus RTU 

Echtzeituhr inklusive Pufferbatterie 

EMV Störfestigkeit Erfüllt IEC 61800-3, erste und zweite Umgebung 

Emissionen IEC 61800-3, Klasse C2 

 Für weitere Details halten Sie bitte Rücksprache mit oddesse. 
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Abmessungen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Typ In Abmessung Masse 

 
A B [mm] H [mm] T [mm] m [kg] 

REFU21... / 

REFU54… 
087 87 237 660 259 37,5 

 

Optionen 

• Zusatzkarte 3 x Eingänge für Temperatursensor (PT100, ...) 

• Zusatzkarte 3 x Relaisausgänge 

• Zusatzkarte Profibus DPV1 

• Marineausführung 

• Türeinbausatz für Steuertafel (2-15 m Kabel) 

• PC-Anschlusskabel (USB-RS485) 

  



 

 

Propellerpumpe po-upl-s
 

upls3001_de/11   x8-16 

dU/dt-Filter 

 

 

 

 

 

Beschreibung 

Mit Hilfe des dU/dt-Filters wird auf einfache Weise eine Reduktion der Spannungsanstiegsgeschwindigkeit, 

mit Werten kleiner 500 V/µs, erreicht. Durch die Begrenzung der Spannungssteilheit wird die Motorisolation 

geschützt und somit die Lebensdauer verlängert. Die Verluste und die Erwärmung im Motor werden eben-
falls minimiert und der Ableitstrom wird reduziert, was sich in einer verbesserten Motorleistung wiederspie-

gelt. 

Elektrische Daten 

• Spannung 3 x 500 V 

• Frequenz 60 Hz 

• max. Kabellänge 90-150 m (je nach Leistungsbereich) 

• Überlast 1,6 x In (1 min); alle 10 min 

• Taktfrequenz 3,6 kHz  

• Einsatztemperatur 40 °C; ohne Leistungsreduzierung 

• Einsatzhöhe 1000 m, ohne Leistungsreduzierung 

Abmessungen 

 
 

Typ In Abmessung Masse 

 
A B [mm] H [mm] T [mm] m [kg] 

REDU00… 130 130 240 308 139 19 

REDU54… 100 100 600 220 434 25 
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Sinus-Filter 

 

 

 

 

 

 

 

Beschreibung 

Der Sinusfilter erzeugt aus den rechteckförmigen Spannungspulsen am Umrichterausgang eine weitgehend 

sinusförmige Ausgangsspannung. Damit wird der Oberwellenanteil auf dem Motorstrom wesentlich kleiner. 
Der Filter reduziert die Spannungssteilheit dU/dt und verhindert transiente Spannungsspitzen an den Motor-

klemmen. Des Weiteren werden die Ladestromspitzen bei langen Leitungen, die Zusatzverluste und die Ge-

räusche im Motor verringert und die kapazitiven Ausgleichsströme reduziert. Durch die Verwendung von  

Sinusfiltern kann unter Umständen auf geschirmte Leitungen verzichtet werden 

 

Elektrische Daten 

• Spannung 3 x 500 V 

• Frequenz 60 Hz 

• max. Kabellänge 500 m (je nach Leistungsbereich) 

• Überlast 1,6 x In (1 min); alle 10 min 

• Taktfrequenz ≥ 3,6 kHz (IP00); ≥ 5 kHz (IP54) 

• Einsatztemperatur 40 °C; ohne Leistungsreduzierung 

• Einsatzhöhe 1000 m, ohne Leistungsreduzierung 

 

Abmessungen 

 
 

 

Typ In Abmessung Masse 

 
A B [mm] H [mm] T [mm] m [kg] 

REFS00… 110 110 360 388 295 54 

REFS54… 106 106 855 690 690 135 
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oddesse  

Pumpen- und Motorenfabrik GmbH 

Am Pappelwald 12 

39387 Oschersleben (Bode), Germany 

Tel.  +49 3949 932-0  

Fax  +49 3949 932-463 

info@oddesse.de 

www.oddesse.de 


