
Tauchmotoren für 100 mm (4”) Brunnen

Einsatzgebiete

Die oddesse Tauchmotoren der Baureihe po-mo4  sind für den Antrieb von Tauchpumpen bestimmt. Sie
eignen sich auch für den Antrieb von anderen Arbeitsmaschinen im Unterwassereinsatz.

Bauart

Die oddesse Tauchmotoren po-mo4  sind als Einphasen-Wechselstrom und Drehstrom-Asynchronmotoren
mit Kurzschlussläufer ausgeführt. Die Einphasenmotoren sind mit einem Betriebskondensator ausgerüstet.
Alle Motoren bis 1.1 kW besitzen einen eingebauten thermischen Überlastschutz.

Der 4"-Motor besitzt eine Gasfüllung im Bereich des Stators. Die Abdichtung erfolgt innen durch eine Hülse
zum Rotor und außen durch das Gehäuse. Beide Teile sind mit Flanschen oben und unten
zusammengeschweißt. Alle Teile bestehen aus rostfreiem Stahl. Die Gasfüllung garantiert eine gute
elektrische Isolation und Wärmeabführung.

Die Welle aus rostfreiem Stahl ist radial in zwei Graphit-Gleitlagern geführt.

Im Bereich der Lager wird durch Härtung und besonders feine Bearbeitung (± 0.1 µm) der Welle eine
besonders lange Lebensdauer erreicht.

Das Axiallager besteht aus rostfreiem Stahl mit beweglichen Kippsegmenten. Es trägt max. 3000 N. Bei den
Motoren 3.4 kW und 7.5 kW beträgt die max. Axiallast 6000 N. Bei beiden Typen bewirkt eine
Mindestbelastung von 1500 N, dass sich die Welle nicht mehr als 0.5 mm abheben kann.

Die Lager werden durch die Motorflüssigkeit geschmiert. Die Wärmedehnung wird durch eine
Elastomer-Membrane ausgeglichen.

Der Motor ist werksseitig bereits gefüllt.

Alle Anschlussmaße entsprechen der NEMA-Norm, so dass alle entsprechenden Pumpenfabrikate angebaut
werden können. Der Anschluss an die Pumpe erfolgt mittels starrer Hülsenkupplung.

An die Motoren sind werkseitig entsprechende elektrische Leitungen druckwasserdicht angeschlossen. Der
Anschluss erfolgt mittels eines Steckers. Die Motoren sind innen geerdet. Die Ausführung der Motoren ist
VDE-gerecht und entspricht den EG-Sicherheitsanforderungen für Maschinen.

In Abhängigkeit von der Motorleistung ist auch ein horizontaler oder schräger Einbau möglich.

oddesse Tauchmotoren sind drehrichtungsunabhängig.

Hohe Wirkungsgrade garantieren geringe Betriebskosten.

Für alle Motoren steht ein umfangreiches Angebot an Schalt- und Überwachungsanlagen zur Verfügung.

Betriebsdaten

� Leistung: bis 7.5 kW
� Spannung: 230 bis 460 V
� Stromart: 1~ und 3~
� Frequenz : 50 und 60 Hz
� Schutzart: IP 68
� Einsatztemperatur: bis 30 °C (höher auf Anfrage)
� Schalthäufigkeit: max. 20 / h
� Drehzahl: 2850 1/min (3460 1/min)

Sonderausführungen (auf Anfrage)

� für höhere Temperaturen
� für andere Qualitäten des Fördermediums
� andere Materialgüten
� mit Kühlmantel
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Frequenzumrichterbetrieb

Alle oddesse -Tauchmotoren sind für den Frequenzumrichterbetrieb geeignet. Es sollten folgende
Empfehlungen beachtet werden:

� Umrichter ist entsprechend der Leistung des Tauchmotors auszuwählen,
� Fahrbereich 30 bis 60 Hz, entspricht einer Drehzahl von 1.740 bis 3.460 1/min,
� Einsatz eines Sinusfilters zum Schutz vor unerwünschten Spannungsspitzen
� minimale Fördermenge von ca. 10 % des Nennförderstroms der Pumpe muss eingehalten werden.

Sanftanlaufbetrieb

Der Sanftanlauf ist sehr gut geeignet, um eine Tauchmotorpumpe zu starten. Er bewirkt:

� eine Reduzierung des Anlaufstromes
� eine Vermeidung von Druckstößen beim An- und Abschalten der Pumpe.

Konstruktionsmaterialien

Tauchmotoren po-mo4

Edelstahl A2 / 1.4301/1.4303Schrauben, Muttern, Bolzen

Stahl / KohleAxiallager

Stahl / KohleRadiallager

Edelstahl / 1.4301Motormantel

Edelstahl / 1.4301
Grauguss mit Edelstahlabdeckung /
Grauguss, vernickeltAnschlussflansch

Edelstahl / 1.4021Welle

C-VersionG-Version

Ausführung
Komponente
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67.530.630.176410.07.5
58.626.626.96847.55.5
50.723.024.26145.54.0
43.319.721.45444.03.0
28.713.015.53933.02.2
24.311.013.73482.01.5
19.89.015.22861.51.1
17.68.010.52661.00.75
14.86.79.32360.750.55
13.26.08.52160.50.37
lbskginchmmHPkW

Masse mLänge lLeistung P

po-mo4.2  •  50 Hz  •  3 ~

6 kN / 1320 lbsFA1 Axiallast - Kraft nach unten (über 3.7 kW):
3 kN / 660 lbsFA1 Axiallast - Kraft nach unten (1.1 kW - 2.2 kW):
2 kN / 440 lbsFA1 Axiallast - Kraft nach unten (bis 1.1 kW):

58.626.624.26845.03.7
30.413.816.24133.02.2
28.713.015.53932.01.5
24.311.013.03311.51.1
19.89.011.32861.00.75
17.68.010.52660.750.55
14.86.79.32360.50.37
lbskginchmmHPkW

Masse mLänge lLeistung P

po-mo4.2  •  50 Hz  •  1 ~

Pumpenanschluss nach NEMA-Standard

Hauptabmessungen [mm]
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fl 4 × 2.5128503.02.67975707975704.617.410.07.5
fl 4 × 1.5128503.22.67470657771684.914.07.55.5
fl 4 × 1.5128503.32.57971647571675.110.05.54.0
fl 4 × 1.5128403.42.67170607470665.18.34.03.0
fl 4 × 1.5128203.12.478656071676355.93.02.2
fl 4 × 1.5128303.12.27265606865614.34.42.01.5
fl 4 × 1.5128303.22.27665596463544.33.41.51.1
fl 4 × 1.5128303.12.37360556361544.22.41.00.75
fl 4 × 1.5128302.92.27160506056504.31.90.750.55
fl 4 × 1.5128203.23.07060555352494.61.60.50.37

mm²1/min4/43/42/44/43/42/4AHPkW

FlachkabelnMk/MnMa/Mncos ϕϕϕϕηηηηIa/InInPn

po-mo4.2  •  400 V  •  50 Hz  •  3 ~

NenndrehzahlnWirkungsgradηηηη
Kippmoment / NennmomentMk/MnAnlaufstrom / NennstromIa/In
Anlaufmoment / NennmomentMa/MnNennstromIn
Leistungsfaktorcos ϕϕϕϕNennleistungPn

Spezialausführungen auf Anfrage

möglichHorizontaleinsatz•
min. 0.12 m/sUmströmungsgeschwindigkeit•
max. 30 °CEinsatztemperatur•
max. 20/hSchalthäufigkeit•
+6 % / -10 % (DIN IEC 38)Spannungstoleranzen•
DIN VDE 0530 / IEC 34Toleranzen•
IP68 (IEC 529, EN 60529)Schutzgrad•
2.7 m (bis 5.5 kW), 3.5 m (7.5 kW)Kabellänge•
4" NEMAAnschluss•

90fl 4 × 2.5128502.30.569593916567604.1255.03.7
60fl 4 × 1.5128202.30.629490896565604.1163.02.2
40fl 4 × 1.5128201.950.589189866560554.3112.01.5
35fl 4 × 1.5128202.00.639290896255503.98.61.51.1
25fl 4 × 1.5128302.10.608280795851473.66.21.00.75
20fl 4 × 1.5128202.150.598483825650472.94.60.750.55
16fl 4 × 1.5128202.00.617978775047432.83.30.50.37

µµµµFmm²1/min4/43/42/44/43/42/4AHPkW

KondensatorFlachkabelnMk/MnMa/Mncos ϕϕϕϕηηηηIa/InInPn

po-mo4.2  •  230 V  •  50 Hz  •  1 ~


